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MAGNAT SIGNATURE 900 – A HIGH END SZÉRIA
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 Új fejlesztésű Hi-Res referencia minőségű dual magassugárzó rendszer

  Mélyközép sugárzó kerámia-alumínium membrán, alumínium foglalatban és optimalizált mágneses
  erőtérrer

   Masszív préselt MDF lakkozott ház kilengés és fázis-optimalizált vágási frekvenciával; hangaflkábel  
csatlakozók a nagyteljesítményű kábelekhez

  A rendszerbe tökéletesen illeszkedő XL centersugárzó 2 darab 6.5"-os alumínium mélyközép sugárzóval, 
  Hi-Res dual magassugárzó rendszerrel és hangeloszlás-optimalizált keresztvágással

  Aktív mélyláda 400W teljesítményű digitális erősítővel, 12"-os alumínium hangszóróval, valós időben 
  történő limitálóval és több beállítási lehetőséggel

  Elérhető színek: lakkfekete vagy faerezetű makasszar

KIMAGASLÓ HANG ZENÉHEZ ÉS HÁZIMOZIHOZ
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HI-RES AUDIO 
A DUAL MAGASSZUGÁRZÓS
RENDSZERTŐL. 
A magas hangok elképesztő minőségű visszaadásának a lelkét az új 
Hi-Res modul adja, ami két fmax magassugárzó foglal magába. 
A 30mm-es magassugárzó vágási frekvenciáját viszonylag alacsonyan 
helyezték el és tökéletesen kapcsolódik a középsugárzót. A kiegészítő 
20mm-es szupermagas sugárzó a frekvenciatartományt akár 50kHz-
en túlra is ki tudja terjeszteni. A modul továbbá kiváló hangeloszlási 
karakterisztikával is rendelkezik. Ezzel a kombinációval a modul 
kiérdemelte e Hi-Res cimkét is a Japán Audio Society-től. 

LENYŰGÖZŐ HANG 
ZENÉHEZ ÉS HÁZIMOZIHOZ 
Kézzel válogatott alkatrészek, egyedülálló 
Magnat technológiák és minden részletre 
kiterjedő, alapos fejlesztési folyamat 
garantálják a páratlan minőséget. A  
hangfaldoboz kimunkálása, a legújabb 
technológiák és a kimagasló gyártási 
minőség kombinációjából egy 
kategóriájában felülmúlhatatlan hangfal 
született.

KIDOLGOZOTT
HANGFALDOBOZOK 
A Signature 900-as hangfalak minden 
alkatrészét gondosan válogatták ki, 
szerelték össze, és hangolták be egy 
rendkívül hosszan tartó folyamat során. Már 
maga a hangfaldoboz is számtalan 
ellenőrzésen esett át, melyeket minden 
esetben a lézeres Klippel módszerrel 
végeztek el az abszolút tökéletesség elérése 
érdekében.

RENDKÍVÜLI HANGFALKÁBEL
CSATLAKOZÓK 
A belső kábelezés kimagasló minősége és a 
nagy hangfalkábel csatlakozók rendkívül biztos 
csatlakozást biztosítanak akár vaskos 
kábelezés esetén is. Az álló hangfalakhoz 
állítható magasságú tüskék is járnak, melyek 
nem csak a stabilitásról gondoskodnak, hanem 
az akusztikai leválasztást is biztosítják a 
környezettől. 
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MÉLY- ÉS KÖZÉPSUGÁRZÓK:
  Szellőztetett alumínium foglalatok, melyek0 kiküszöbölik a légörvények és az összenyomódás hatásait 
 Torzulás-optimalizált mágnesrendszer 
  Nagy szilárdságú, optimális csillapítással rendelkező kerámia-alumínium szendvics membránok, melyeket invertált 
  porvédő sapkákkal optimalizálta. 
  Kifinomult hangtekercs szellőzés a magasfokú ellenállókpesség érdekében
 Klippel®-optimalizált design 
 Szilárd ABS/alumínium díszítő gyűrű nyolc csavarral rögzítve

MAGAS- ÉS SZUPER-MAGASSUGÁRZÓ:
 Új fejlesztésű hi-res magassugárzó modul két darab fmax dóm sugárzóval
 Rekeszben elhelyezett, nagy kilengésű, széles hangszínpaddal rendelkező 30 mm-es dóm magassugárzó, ami alcsaony
 frekvencián tud a középtartományhoz csatlakozni
 Kiegészítő 20 mm-es szuper dóm magassugárzó az ideális, minden irányba terjedő hangeloszlás és az 50kHz-ig terjedő
 frekvenciatartomány érdekében  
 Erőteljes neodymium gyűrű-mágnes rendszer a legjobb dinamikáért
 Speciális hangelvezetés a masszív ABS/alumínium Front panelen a hang optimális eloszlásért

HANGFALDOBOZ:
 Rendkívül tartósra tervezette t, többszörösen megerősített MDF
 ház időtlen modern designnal
 Elegáns magasfényű zongoralakk (fekete verzió) vagy
 magasfényű igazi fa burkolat (makasszar version)

 Magnat Airflex nyílás a háttérzaj nélküli optimális basszusokért
 Levehető szövet grill optimális hangeloszlással és rejtett
 mágneses rögzítéssel, és állítható magasságú cserélhető hegyű 
 szilárd fémtüskék, hogy a hangfalak minden padlón stabilan 
 álljanak
  Szilárd, magasfényű lakk MDF lemez
 Rezonancia leválasztó szilicon talp és fémtüskék mellékelve

VÁGÁSI FREKVENCIA:
 Gondsoan kidolgozott fázis- és kilengés-optimalizált APOC hangváltó
  Minőségi belső kábelezés
 Nagyméretű hangfalkábel csatlakozók rendkívül biztos csatlakozást 
 biztosítanak akár vaskos, nagy átmérőjű kábelezés esetén is.

 Kettős kábelezés/kettős erősítés lehetősége, előre telepített kábel
 hídakkal az egyszerű kábelezés érdekében

Errors and technical changes reserved (08/19)
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MÉLYLÁDA HANGSUGÁRZÓ:
 300 mm-es nagy teljesítményű, nagy kilengésű mélysugárzó Klippel®-optimalizált mágnesrendszerrel  
 Szellőző, nagy teljesítményű hangtekercs a megbízható működés érdekében
 A mély fekvenciák visszaadásáról bevont és edzett papírtölcsér gondoskodik az impulzus hűséget is biztosítva   
 Szilárd ABS/alumínium díszítő gyűrű nyolc csavarral rögzítve

ERŐSÍTŐ:
  Átláthatóan berendezett, alumíniumból készült vezérlőpanel nagyméretű hőelnyelővel
  A torzítást korlátozó valós-idejű limiter, ami megakadályozza a hangszóró torzítását
  Aktív frekvencia tartomány állítása 200 Hz-ig, a házimozi környezetbe való könnyű integráció érdekében
 Alacsony standby fogyasztás: <0.5 Watt

MÉLYLÁDA DOBOZ:
  „Előre sugárzó“ konstrukció
  Rendkívűl tartósra tervezett, időtállóan modern, többszörösen megerősített MDF ház 
  Elegáns magasfényű zongoralakk (fekete verzió) vagy magasfényű igazi fa burkolat (makasszar version)  
 Két Airflex port kerekített reflex nyílás a zaj csökkentéséért

JELLEMZŐK:
 Állítható hangerő és vágási frekvencia
  Váltható fázis 0°és 180°között
 Sztereó vonalbemenet
 LFE bemenet
 Automatikus standby áramkör
 Be-/kikapcsoló gomb
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SIGNATURE 909
4-utas, dupla-mélysugárzós, bass reflex

HANGSZÓRÓK 
2 x 8“ mélysugárzó, 6.5” középsugárzó, 1.2” dóm magassugárzó, 
0.75” szuper-magassugárzó
TELJESÍTMÉNY (RMS/MAX) 
280 / 500 watts

ELLENÁLLÁS 
4 – 8 ohms

FREKVENCIA TARTOMÁNY
 22 – 55000 Hz

VÁGÁSI FREKVENCIÁK
 380 Hz/2400 Hz/17500 Hz

AJÁNLOTT ERŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNY 
> 30 watts

ÉRZÉKENYSÉG
93 dB

SZÍN
Piano black
Piano macassar

MÉRETEK (Szél. x Mag .x Mély.)
Ház: 260 x 1175 x 402 mm
Ház talpakkal és hangfalkábel csatlakozókkal:  335 x 1225 x 420 mm

SÚLY
37 kg

ART.NO. /EAN 
Black: 147 258 / 40 18843 47258 4 
Macassar: 147 260 / 40 18843 47260 7

Errors and technical changes reserved (08/19)

SIGNATURE 905 
3.5 way, double bass, bass reflex

HANGSZÓRÓK
6.5“ woofer, 6.5” midwoofer, 1.2” dome-tweeter, 0.75” super-tweeter

TELJESÍTMÉNY (RMS/MAX) 
190 / 340 watts

ELLENÁLLÁS 
4 – 8 ohms

FREKVENCIA TARTOMÁNY
 23 Hz – 55000 Hz

VÁGÁSI FREKVENCIÁK
 320 Hz/2400 Hz/17500 Hz

AJÁNLOTT ERŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNY 
> 30 watts

ÉRZÉKENYSÉG
92 dB

SZÍN
Piano black
Piano macassar

MÉRETEK (Szél. x Mag .x Mély.)
Ház: 225 x 1010 x 352 mm
Ház talpakkal és hangfalkábel csatlakozókkal: 300 x 1060 x 370 mm

SÚLY
24 kg

ART.NO. /EAN 
Black: 147 254 / 40 18843 47254 6 
Macassar: 147 256 / 40 18843 47256 0
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SIGNATURE 903 
3 way, bass reflex

HANGSZÓRÓK 
6.5” midwoofer, 1.2” dome-tweeter, 0.75” super-tweeter

TELJESÍTMÉNY (RMS/MAX) 
120 / 180 watts

ELLENÁLLÁS 
4 – 8 ohms

FREKVENCIA TARTOMÁNY
 30 – 55000 Hz

VÁGÁSI FREKVENCIÁK
 2400 Hz/17500 Hz

AJÁNLOTT ERŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNY 
> 20 watts

ÉRZÉKENYSÉG
91 dB

SZÍN
Piano black
Piano macassar

MÉRETEK (Szél. x Mag .x Mély.) 
225 x 370 x 352 mm

SÚLY
9.3 kg

ART.NO. /EAN 
Schwarz: 147 250 / 40 18843 17250 7
Makassar: 147 252 / 40 18843 17252 1

SIGNATURE CENTER 93 
3 way, double bass, bass reflex

DRIVERS 
2 x 6.5” midwoofer, 1.2” dome-tweeter, 0.75” super-tweeter

TELJESÍTMÉNY (RMS/MAX) 
140 / 200 watts

ELLENÁLLÁS 
4 – 8 ohms

FREKVENCIA TARTOMÁNY
32 – 55000 Hz

VÁGÁSI FREKVENCIÁK
2400 Hz/17500 Hz

AJÁNLOTT ERŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNY 
> 20 watts

ÉRZÉKENYSÉG
91 dB

SZÍN
Piano black
Piano macassar

MÉRETEK (Szél. x Mag .x Mély.)
 570 x 215 x 350 mm

SÚLY
14 kg

ART.NO. /EAN 
Schwarz: 147 262 / 40 18843 47262 1
Makassar: 147 264 / 40 18843 47264 5

Errors and technical changes reserved (08/19)
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SIGNATURE SUB 930A 
Powered bassreflex subwoofer, front-fire  

HANGSZÓRÓK 
1 x 12“ powered subwoofer

TELJESÍTMÉNY (RMS/MAX) 
220 / 440 watts

FREKVENCIA TARTOMÁNY
 18 – 200 Hz

VÁGÁSI FREKVENCIÁK
 40 – 200 Hz adjustable

FÁZIS
0° - 180° adjustable

SZÍN
Piano black
Piano macassar

MÉRETEK (Szél. x Mag .x Mély.)
Ház: 400 x 570 x 510 mm
Ház az erősítővel: 400 x 570 x 540  mm

SÚLY
31.3 kg

ART.NO. /EAN 
Black: 147 266 / 40 18843 47266 9
Macassar: 147 268 / 40 18843 47268 3

Errors and technical changes reserved (08/19)




